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概述

建设功能强大和安全可靠的网络化信息管理系统是企业实现现代化管理的必要手段。如何构建企业安全可靠的网络系统是本建议书的目的。

本建议书是本公司为企业提出的“网络安全系统设计建议书”，建议书只针对网络基础设施安全系统向企业提交网络安全的设计及实施建议，将不涉及其他部分的内容，如“数据安全系统”等。

1.1 企业建立网络安全系统的必要性

毫无疑问，不需要任何形式的“说教”，在信息和网络被广泛应用的今天，任何一个网络管理或使用者都非常清楚，所有被使用的计算机网络都必然存在被有意或无意的攻击和破坏之风险。

企业的网络同样存在安全方面的风险问题。对于大多数网络黑客来说，成功地侵入一企业特别是著名企业的网络系统，具有证明和炫耀其“能耐”的价值，尽管这种行为的初衷也许并不具有恶意的目的；窃取企业的网络数据，甚至破坏其网络系统，更加具有现实和长远的商业价值。

因此，企业网络建立完善的安全系统，其必要性不言而喻。

1.2 安全建议书的设计原则

网络安全体系的核心目标是实现对网络系统和应用操作过程的有效控制和管理。任何安全系统必须建立在技术、组织和制度这三个基础之上。

在设计企业的网络安全系统时，我们将遵循以下原则：

体系化设计原则

通过分析信息网络的层次关系，提出科学的安全体系和安全框架，并根据安全体系分析存在的各种安全风险，从而最大限度地解决可能存在的安全问题。

全局性、均衡性、综合性设计原则

安全建议书将从企业网络整体建设角度出发，提供一个具有相当高度、可扩展性强的安全解决方案；从企业的实际情况看，单纯依靠一种安全措施，并不能解决全部的安全问题。本建议书将考虑到各种安全措施的使用。

本安全建议书将均衡考虑各种安全措施的效果，提供具有最优的性能价格比的安全解决方案。安全需要付出代价（资金、性能损失等），但是任何单纯为了安全而不考虑代价的安全建议书都是不切实际的。建议书同时提供了可操作的分步实施计划。

可行性、可靠性、安全性

作为一个工程项目，可行性是设计企业安全方案的根本，它将直接影响到网络通信平台的畅通；可靠性是安全系统和网络通信平台正常运行的保证；而安全性是设计安全系统的最终目的。

1.3 安全技术体系分析模型介绍
安全方案必须架构在科学的安全体系和安全框架之上，因为安全框架是安全方案设计和分析的基础。
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为了系统、科学地分析网络安全系统涉及的各种安全问题，网络安全技术专家们提出了三维安全体系结构，并在其基础上抽象地总结了能够指导安全系统总体设计的三维安全体系（见图1-1），它反映了信息系统安全需求和体系结构的共性。具体说明如下：

图1-1安全框架示意图

1.3.1 安全服务维

安全服务维（第一维，X轴）定义了7种主要完全属性。具体如下：

身份认证，用于确认所声明的身份的有效性；

访问控制，防止非授权使用资源或以非授权的方式使用资源；

数据保密，数据存储和传输时加密，防止数据窃取、窃听；

数据完整，防止数据篡改；

不可抵赖，取两种形式的一种，用于防止发送者企图否认曾经发送过数据或其内容和用以防止接收者对所收到数据或内容的抗否认；

审计管理，设置审计记录措施，分析审计记录；

可用性、可靠性，在系统降级或受到破坏时能使系统继续完成其功能，使得在不利的条件下尽可能少地受到侵害者的破坏。

1.3.2 协议层次维

协议层次维（Y轴）由ISO/OSI参考模型的七层构成。与TCP/IP层次对应，可以把会话层、表示、应用层统一为“应用层”。
1.3.3 系统单元维

系统单元维（Z轴）描述了信息网络基础构件的各个成分。

通信平台，信息网络的通信平台；

网络平台，信息网络的网络系统；

系统平台，信息网络的操作系统平台；

应用平台，信息网络各种应用的开发、运行平台；

物理环境，信息网络运行的物理环境及人员管理。
1.4 安全技术体系的理解及实践

贯穿于安全体系的三个方面，各个层次的是安全管理。通过技术手段和行政管理手段，安全管理将涉及到各系统单元在各个协议层次提供的各种安全服务。

1.4.1 安全体系的理解

在图1-1的安全体系分析模型中，完整地将网络安全系统的全部内容进行了科学和系统的归纳，详尽地描述了网络安全系统所使用的技术、服务的对象和涉及的范围（即网络层次）。对于上图的理解，不妨简单说明如下：

安全服务维是网络安全系统所提供可实现的全部技术手段；

网络协议维是网络安全系统应该将所采纳之安全技术手段实施的范围；

系统单元维是网络安全系统应该提供安全保护的对象。

作为一个现实的网络安全系统，首先要考虑的是安全建议书所涉及的有哪些系统单元，然后根据这些系统单元的不同，确定该单元所需要的安全服务，再根据所需要的安全服务，确定这些安全服务在哪些OSI层次实现。

1.4.2 构建安全系统的基本目标

在上述的三维结构的安全体系中，安全服务维是向网络系统的各个部分和每一个层次，提供安全保证的各种技术手段和措施。虽然并不是每一个应用网络都需要安全服务维提出的所有手段，但是对于一个包含各种应用和具有一定规模的企业网络，这些安全措施应该都基本具备，因此安全服务维所涉及的所有安全服务措施，是网络安全系统的基本建设目标。

根据我们对企业网络系统应用现状的认识，以及未来将要实现的各种应用目标了解，我们认为企业网络安全系统，最终需要全部实现图1-1中安全服务维所提出的基本技术手段。

1.4.3 网络安全系统的技术实施

构筑网络安全系统的最终目的是对网络资源或者说是保护对象，实施最有效的安全保护。

从网络的系统和应用平台对网络协议层次的依赖关系不难看出，只有对网络协议结构层次的所有层实施相应有效的技术措施，才能实现对网络资源的安全保护。

针对一般网络系统的结构和应用要求，为了达到保护网络资源的目的，必须在网络协议层实施相应的安全措施，如下表1。

表1  （ * 表示需要实施）

	
	物理层
	数据链路层
	网络层
	传输层
	会话层
	表示层
	应用层

	认证
	
	
	*
	*
	
	*
	*

	访问控制
	
	
	*
	*
	
	*
	*

	数据保密
	*
	*
	*
	*
	
	*
	*

	数据完整性
	
	
	*
	*
	
	*
	

	不可抵赖性
	
	
	
	
	
	*
	

	审计
	
	
	*
	*
	*
	
	*

	可用性
	*
	*
	*
	*
	
	
	


在本建议书中，我们建议企业网络系统通过防火墙系统、VPN应用系统、认证系统和网络漏洞扫描及攻击检测系统实现表1中的安全手段实施。

应用需求分析

企业网络结构将会包括企业内部网络Intranet和企业互联网络Extranet，同时网络连接Internet，满足互联网访问、WWW发布、外部移动用户应用等需求。本章将根据企业网络系统的结构及应用，详细分析企业网络系统的安全需求。

1.5 网络基础层安全需求分析

网络基础层（在此网络基础层是指网络通信链路、路由/交换设备、网络节点接口设备/网卡——包括了OSI物理层到传输层设备的集合）作为现代计算机信息系统不可缺或的基础设施部分，其安全性是每一个用户最为关心的问题。从企业的应用网络结构分析，企业网络层的安全涉及到Internet连接安全、广域网连接安全、应用系统内部资源网络连接安全保护几方面的安全问题。

1.5.1 Internet连接安全保护

企业在网络应用中有三种情况需要进行Internet连接，即向外大众用户提供业务和宣传信息服务、公司内部用户和外界的电子邮件往来、通过互联网在异地进行业务办公的移动用户服务等。由此企业企业网必须向外“开门”，象所有连接互联网的企业网一样，企业网不可避免地存在，遭受到来自外部的恶意攻击和破坏、各种各样病毒传播的可能性。因此，在Internet出入口连接点，必须采取措施进行保护 —— 布置防火墙系统，对集团总部的Internet出入口实施有效的控制，包括进出的数据检查和资源访问的控制。另外，仅仅设置1台防火墙，容易出现单点故障，为了保证网络对外的7X24小时不间断服务，还必须考虑网络安全设备的冗余配置。

1.5.2 广域网连接的安全保护

企业部分异地的下属企业和部门将通过广域网的方式与绵阳总部进行连接。因此企业的网络系统从其结构而言是一个在物理上广域连接的企业网络系统，我们认为企业广域连接的网络系统必须考虑两方面的安全措施：

（一）网络通信加密（VPN应用）

广域网络通信连接将通过第三方链路进行。尽管租用电信或其他传输服务提供商的专用链路传输数据的安全性会高于通过Internet传输，但是由于第三方提供的专用链路所使用的设备是公共的，其安全性具有相对性，不仅在链路上传输的数据存在被窃取的可能，同时也存在由于链路供应商安全管理和保护措施不完善的原因，导致被别有用心者有可能通过盗接而非法访问网络资源的风险，在国内就曾有类似的案件发生 —— 非法分子通过在公共设备上偷偷接入自己的电脑，窃取了别人的股票交易帐户资料，盗用他人的帐户进行证券交易而非法获利。

如果仅仅是窃取资料对于网络系统本身也许不会产生太严重的破坏，但是假设盗接者是一个恶意攻击者，即使仅仅是一个普通的网络高手，把在网络通信链路上截取的数据进行篡改或者置换，再通过网络链路将属性被异动的数据对系统进行回放，其对网络系统可能造成的破坏程度是用户无法预计的。

现有的设备和技术手段要实现以上的非法目的不难，如果仅仅是通过盗接来窃取资料，只需要物理上存在接入的可能（实际上目前国内所有的链路服务供应商都存在比较大的漏洞），就非常容易实现；即使是通过链路盗接进行恶意攻击的“高难度”动作，“网络高手”只需花很低的代价购买用于网络测试的专业设备和软件，就可在通信链路上通过数据回放对网络系统实施攻击。

因此，为了消除这类风险的存在，我们认为企业网络安全系统必须能够对在广域网上传输的所有数据进行加密（数据发出方）和解密（数据接收方）处理，即VPN应用。VPN采用3DES的加密算法，一方面可以使在广域网链路上传输的数据变成外来者不可“读”，防止流失数据的信息泄露；另一方面通过VPN加密和解密的规则，可以对具有不良属性的被异动数据进行过滤或使之属性失效，避免这些恶意数据对网络系统造成破坏。

（二）防火墙保护应用

从网络系统的应用来说，企业广域连接的网络系统实际上就是规模庞大的企业内部网。在这种复杂的网络环境中实现对各类网络资源的有效保护和管理，仅仅利用现有的网络来完成，显然是做不到的。我们认为在企业广域连接的网络系统内有必要引入防火墙的应用，原因如下两方面。

其一，类似企业这种在物理上分布广泛的网络系统，每一个在地理上属异地的分支机构或部门，甚至同属于一个地方（如总部）的不同机构和部门，其网络应用和管理都有相对的独立性，因此在网络安全管理实施和执行上就很容易产生差异，从而出现网络安全漏洞。虽然企业在网络实施和管理上可以强制性地要求企业内部网络到Internet的接入为统一出入口，但是在网络的使用过程中，也许总部和个别管理严格的异地分支机构和部门，可以比较容易地始终如一执行这一规章制度，却不能完全保证所有在网上的用户因为一些别的原因使用了另外的途径进入Internet，如异地机构的企业网络用户通过向当地ISP供应商购买帐户使用PSTN/ISDN/ADSL拨号上网，这就等于给企业网络为外部Internet的使用者提供了一个甚至多个“后门”。这种“后门”对于别有用心的网络黑客来说，是非常有用的，他们可以避开企业网络“门户”的防火墙系统，通过网络的“后门”直接攻击企业网络的内部资源，这也是网络黑客最常用的攻击手段之一；在国外就曾经有某个利益集团利用这一手法，获取了某国海关大量的内部资料，利用所掌握的内部资料，达到其变相走漏海关关税的目的，而且这一手法在被发现的时候已经被有效地利用了相当长的时间。所以在企业广域网内采取网络连接保护是必须的措施。

其二，内部网络连接安全保护。企业企业网内部处理和存放了几乎所有的企业数据和信息，这些信息根据不同的应用被不同的对象使用，有许多信息系统会根据应用目的进行分类独立使用（虚拟系统），而且其共享的用户范围也是有限制的，因此在网络上需要有比较好的手段对内部用户进行信息资源访问的控制；另一方面，来自于企业内部的攻击不容忽视，其成功的可能性要远远大于来自于Internet的攻击，而且内部攻击的目标主要是获取企业的机密信息，这就更需要有措施对内部用户进行访问控制。

由此可见，在企业通过第三方专线连接的企业广域网内，实施网络安全保护是非常必要的举措。能够有效地担负这一保护作用角色的是性能和功能强大的防火墙系统。因此，本建议书建议企业广域网系统配置内部的防火墙系统。

1.5.3 虚拟连接广域网的安全保护

对于企业众多的异地分支机构（规模比较小的）、商业合作伙伴、出差在外的流动用户，将其远程电脑或小规模LAN纳入企业网系统的接入模式，更多的将会采用通过公共Internet的虚拟连接方式。

正如前面所言，这种连接方式尽管实现的代价和技术条件相对比较低，但其所能提供的安全保证更加不可信赖。因此毫无疑问，同样的理由，这种连网方式的广域网，其VPN和防火墙的应用，比通过第三方专线链路更加迫切需要。

1.5.4 其他安全保护辅助措施

企业网络环境比较复杂，设备众多，这使管理人员查找和修补网络中的全部安全隐患有相当大的难度。利用先进的技术、工具进行网络系统自身的脆弱性检查，先于入侵者发现漏洞并及时弥补，以及建立实时入侵检测系统，是十分有效的安全防护措施，将能极大提高、完善企业系统安全。在条件允许的情况下，我们建议企业企业网增加网络漏洞扫描和入侵检测系统。

1.6 系统安全需求分析

各种操作系统是应用运行的基础，应用系统的安全性，在相当大的程度之上受到操作系统安全性的影响。目前运行大多数应用的各种操作系统，都是针对可以运行多种应用来开发的，其开发要兼顾到各种应用的多个方面，在程序开发过程中，会出现一些人为的疏忽，以及一些人为设置的后门等。这些人为的疏忽或者后门就成了操作系统的安全漏洞。还有，安装在操作系统上的各种应用系统形成了一个复杂的环境，这些应用程序本身设计的缺陷也会带来安全漏洞。另外，系统权限管理的松懈也是造成安全漏洞的重要原因。此外，任何东西的特性都是两方面的，只要恶意的破坏者掌握了系统的特性，这些特性就可以被用来进行系统的破坏。

基于以上的原因，企业网络需要对总部的应用服务器进行操作系统和数据库的备份，操作系统包括Windows NT, Windows 2000,Solaris,Linux，数据库系统主要包括Oracle，MS SQL数据库。需要对这些系统进行系统安全漏洞的扫描和实时入侵的检测。
1.7 应用安全管理需求分析

应用层安全主要是对应用资源的有效性进行控制，管理和控制什么用户对资源具有什么权限。资源包括信息资源和服务资源。需要提高身份认证安全性的系统包括主机系统、网络设备、移动用户访问、VPN和应用层。
1.7.1 主机系统

包括企业总部和各下属公司中心主机、数据库系统，WEB服务器、MAIL服务器等等，这些主机系统是公司网络系统的核心，存储着公司最重要的信息资源，因此，保证这些主机系统的登录的安全是极其重要的。

目前企业的主机系统仍然沿用单一密码的身份认证方式，这种简单的身份认证存在以下安全隐患：

· 网络入侵者，很容易猜测或破解账号、密码，利用他人的帐户登录，进行非法操作。

· 人员的流动、集成商自设等很多因素，使得每台主机系统上的多余帐户增加。

1.7.2 网络设备安全管理

企业全公司，网络设备（路由器、交换机）数量以数十甚至数百计。公司所有的业务系统都是建立在网络设备基础之上的，保证网络设备的安全是保证系统正常运行的首要条件；而保护网络设备的安全，通常考虑的最多的是设备的冗余，而网络设备的配置保护却不被重视，其实，当某一个人登录了网络设备（路由器、防火墙、VPN设备等），将配置进行了更改，为以后非法的登录建立通道，对整个系统来说，所有的安全设施就形同虚设。因此对登录网络设备的人员进行强的身份认证是完全必要的。

1.7.3 移动用户的访问控制访问

移动用户进入公司内部网络可以通过本地拨号连接公司的内部网络，也可以通过互联网的ISP接入公司内部网。

对于企业来说，移动用户将基本上采用VPN的方式对内部进行访问，外出的员工可以通过Internet渠道的方式进入公司内部网络，获取所需要信息资源或回送需要提交的信息。而目前从终端上访问也是采用单一静态密码，从我们前面的分析来看，显然是不安全的。因此我们必须在移动用户访问上增加更加强大的手段对移动用户进行控制管理。

1.7.4 VPN上的认证

在网络系统将配置VPN系统，远程移动用户可以通过拨号连接本地ISP，用VPN Client 建立安全通道访问公司信息资源。

而VPN技术能够很好的解决系统传输的安全问题，极大的节约公司的费用，并且使外部非法用户无法访问公司内部信息；但是，对于公司内部用户，由于VPN所提供的用户认证机制依然是单一的密码方式，使我们无法保证目前访问信息资源帐户和拥有该帐户的员工的身份相符合，也就是说，还是存在内部用户盗用他人密码访问特定的信息资源的安全隐患（可能这些信息资源是他无权浏览或更改的），因此，补充更强的身份认证机制对VPN系统应用来说也是非常必要的。 

1.7.5 应用层安全保护

这里的应用层，主要指企业的信息资源管理系统（ERP）。在员工进入ERP系统时需要输入用户名称和密码，同样的原因，单一静态密码的不安全性使得我们有必要在ERP系统上采用强的认证机制，保证不同权限的、不同级别的用户安全合法的使用ERP系统。

ERP系统上单一静态密码的安全隐患主要有：

· 用户无法保证办公文件能正确的接受，在接受之前没有被其他人浏览过。

· 单一密码容易泄露，一旦密码泄露，其恶果可能会很严重。

· 高级别的用户在远程授权以后，需要及时地更改密码。

以上讨论了企业网络系统各个不同应用的安全认证问题，不难看出，上述的应用都必须在原有的单一静态认证基础上，增加更加强大的认证手段，因此我们建议在企业网络安全系统内引入动态认证机制，即动态的SecurID。

加入的RSA SecurID必须提供通用的API，使用户可以将RSA SecurID认证内嵌到ERP系统或其他的应用系统中，保证公司内部网络用户接收MAIL和文件的安全，验证用户身份，并创建用户登录日志文件。

为了使系统的认证操作和对非法访问的拦截更加有效，所有认证的转发和认证结果的处理都由防火墙来操作完成，即对所有被认证系统认定为非合法访问的服务请求，通过防火墙“掐断”其访问连接，而不是通过应用系统直接拒绝访问服务。这是防火墙系统设计时必须考虑的可实现功能之一

1.8 应用对安全系统的要求分析

任何一个完整的网络安全系统，从其功能和物理层次来看，它将分别是网络基础设施和网络应用系统的组成部分。防火墙作为网络基础设施的一部分，和其他网络设备一样，其性能目标应该按照网络系统的应用要求进行选型设计。如果防火墙选型设计的不恰当，即使网络其他设备的选型设计满足要求，同样也会因为防火墙的效率妨碍网络的应用，严重的话会导致整个网络应用建设的失败，这已经是被事实证明的。因此，本建议书有必要针对企业的网络应用进行防火墙系统的要求分析。

1.8.1 网络应用系统的现状及发展说明

企业的网络应用包括了集团公司几乎所有的业务活动和管理方面的应用，例如ERP、OA、财务、网络视频会议应用等等。

任何一个应用系统提供的应用，都是依赖于网络的各个层次来实现应用信息的处理和传送，应用系统最终是通过向所有的网络用户提供使用来达到其应用的目的。由此可以看出从网络用户电脑（客户端）到应用系统平台（服务器端）的结构形式会对网络设备（尤其防火墙）提出相应的要求；简单而言，不同的应用模式，对网络防火墙系统有不同的技术指标要求。

企业网络目前的应用系统结构是C/S和B/S两种应用结构的混合形式，主要的业务应用系统现在是分布式的C/S结构。现在正在进行的已有应用系统升级开发将使应用系统从C/S结构向B/S结构迁移；新增加的应用系统开发，也是集中式的B/S结构。在未来一两年内，企业的应用系统将大部分实现集中式的B/S结构模式。同时随着公司规模的扩大和业务领域的拓展，目前已经在企业网络系统内应用的网络视频会议系统（对网络的传输性能要求很高的应用系统）会随着系统应用规模的扩大，为网络系统带来越来越大的数据传输压力。

以上两种主要的因素，在很大程度上决定我们在防火墙选型设计时对产品的取舍。

1.8.2 面向应用系统的防火墙系统设计要求

根据企业网络应用系统的现状以及未来系统的结构发展，我们认为着重考虑企业的B/S结构应用特点，是防火墙系统技术指标设计的主要依据。

众所周知，防火墙作为网络设备，对网络性能影响最为主要的是两个参数指标，一个是防火墙的TCP连接处理能力（并发会话处理数），另一个是防火墙对网络数据流量的吞吐能力（带宽参数）。

B/S结构的应用系统虽然具有管理简单，客户端开发、使用和维护的成本很低的优点，但是在网络上B/S结构应用系统将会给网络带来巨大的网络流动数据处理压力，而且是并发的。具体来说，B/S结构的应用系统在网络上使用，会给网络防火墙带来数倍甚至数十倍于C/S结构应用系统的并发TCP会话数量，而且这些会话绝大部分是包长很短的“垃圾”IP包。

由此可见，在设计企业防火墙系统时，足够大的TCP会话处理能力，是我们选择防火墙（包括VPN）产品考虑的主要因素。

通过对各类防火墙的比较分析，我们认为目前面向B/S结构应用的防火墙设备，硬件防火墙是最为明智的选择。

安全系统实现目标

根据上一章的需求分析，从网络安全的技术手段而言，企业企业网的安全系统必须实现从Internet和广域网进入内部资源网络的数据被有效检查和过滤、所有对内部资源网络的访问可以被有效控制、移动用户从Internet进入内部网络进行业务操作的通信和通过广域网进入内部网的用户通信必须加密、所有网络访问行为能够被记录和审计、非法访问被预警和阻拦（条件允许时实施）、应用系统平台及数据可以被有效备份以抗击灾难风险、用户的身份的真实性认证等几方面的目标。

1.9 网络基础层安全系统建设目标

网络层安全系统通过防火墙系统（带VPN功能）实现访问控制、网络信息检查、通信加密、非法入侵检测和拦截，异常情况告警和审计几大功能目标。

1.9.1 Internet及Extranet进出口控制

在国际互联网（Internet）和企业广域网（Extranet）的进出口，防火墙系统通过有效的策略选择，可以阻断有害的网络数据和被禁止的数据源进入企业内部网络。

从互联网入口进入企业网的用户，可以被防火墙有效地进行类别划分，即区分为通过互联网进入内部网的企业移动用户或外部的公共访问者，对于要求进入企业内部网的访问者进行用户的授权认证，拦截没有用户权限的访问者试图进入内部网。

对于通过Internet入口和广域网入口进入总部企业内部网或分支机构内部网的用户，设置在网络出入口的防火墙系统不仅可以对访问者进行能否被允许进入的权限认证，同时可以实现按照企业资源被访问权限划分的访问路由控制。对于内部或外部的本企业用户而言，防火墙系统可以实现，企业各类资源的应用系统在逻辑上进行子网系统的划分，即在技术上提供可以独立选择安全策略的虚拟系统划分。

1.9.2 VPN应用

VPN应用是为网络通信提供有效的信息加密手段。

在企业企业网的VPN应用中，采用三倍DES的加密技术，这是目前可以获得的最先进和实用的网络通信加密技术手段。

网络的VPN应用范围包括移动用户的客户机到企业网络Internet出入口的防火墙、各分支机构的广域网出入口防火墙到集团总部广域网出入口防火墙。

1.9.3 防火墙系统的功能实现要求总结

网络层的安全保证是企业网络系统安全的最关键，因此在企业网络安全系统中，防火墙系统是整个系统的最重要组成部分，它将担负完成大部分的安全服务（安全技术手段）实现和执行的任务。

传统的网络安全系统由于受设备功能和性能的限制，在网络层（从物理层到传输层）很难全部由单一的防火墙或其他安全设备全部完成表1中提出的功能要求，所以系统的实施难度和费用（包括设备、人力投入和管理成本）会比较惊人。但是在今天已经出现了满足网络层全部应用的、功能强大、性能优异的防火墙产品，如NetScreen防火墙。

为了使企业的网络安全系统结构简化、建设成本降低，本建议书在网络防火墙系统建设目标方面，提出了下表2的功能目标要求。

表2 防火墙系统实现功能目标

	
	物理层
	数据链路层
	网络层
	传输层
	会话层
	表示层
	应用层

	认证
	
	
	*
	*
	
	*
	*

	访问控制
	
	
	*
	*
	
	*
	

	数据保密
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	数据完整性
	
	
	*
	*
	
	*
	

	不可抵赖性
	
	
	
	
	
	
	

	审计
	
	
	*
	*
	*
	
	

	可用性
	*
	*
	*
	*
	
	
	


1.10 应用辅助安全系统的建设目标

应用系统的安全性主要在用户和服务器间的双向身份认证以及信息和服务资源的访问控制，具有审计和记录机制，确保防止拒绝和防抵赖的防否认机制。

对于重要的主机系统和应用系统、网络设备管理系统，在原有的静态密码认证管理的基础上，增加动态密码认证管理系统，通过动态的密码方式实时不间断地验证所有访问这些系统用户的真实身份。
网络安全系统的实施建议

基于以上的规划和分析，我们建议企业网络安全系统按照系统的实现目的，分两个步骤（两期）分别实现以下各个安全子系统：

防火墙系统

VPN系统

动态认证系统

1.11 系统设计的基本原则

实用、先进、可发展是安全系统设计的基本原则。

本建议书设计的安全系统首先是满足企业现有和可预见未来几年内的应用要求；其次是考虑在投资增加很少的前提下，选择目前可以提供最先进技术手段的设备和系统方案；最后要考虑实现的安全系统面对应用要有长远发展的能力。

防火墙系统作为网络出入口的内外连接控制和网络通信加密/解密设施，不仅需要有足够的数据吞吐能力，如网络物理接口的带宽，也需要优越的网络连接的数据处理能力，例如并发连接数量和网络连接会话处理能力等。以下的防火墙系统设计将根据这些原则合理的设计系统。

本建议书将重点对防火墙系统（包括VPN应用系统）提出设计建议。

1.12 安全系统实施步骤建议

任何一个网络应用系统在实施和建设阶段，在进行应用系统开发的同时，首先是考虑网络基础设施的建设。防火墙系统和VPN应用系统作为现代网络系统基础设施的重要部分，毫无疑问也是我们建设网络安全系统首先需要构架的系统。这也是我们建议企业网络安全系统第一阶段需要完成的系统建设部分。

动态认证系统是对网络用户对具体的应用系统或网络资源访问控制的一种加强手段。正如前面所分析，在防火墙配合的基础上可以更加有效地发挥其作用；另一方面，动态认证系统是面向具体应用的访问控制辅助手段，系统的实施范围和规模根据应用系统的要求而决定。所以我们建议动态认证系统放在防火墙系统实施完成后的第二阶段来实施。

同样，漏洞扫描和入侵检测系统作为防火墙系统的辅助系统，可以有效地提高防火墙系统发挥的安全保护作用；漏洞扫描和入侵检测系统所发挥的作用，最终要靠防火墙系统的作用来体现，因为漏洞扫描和入侵检测系统“检查”和“侦测”得到的非法访问和恶意攻击，需要防火墙系统对其实施控制和拦截。所以建议也将漏洞扫描和入侵检测系统放在防火墙系统建设完成后的第二阶段实施。

1.13 防火墙系统实施建议

防火墙系统是在网络基础层以上（OSI/ISO网络结构模型的2至7层）提供主要的安全技术服务手段，如表2所示。这些安全服务包括了访问认证、访问控制、信息流安全检查、数据源点鉴别等技术手段。

（注：在以下的防火墙系统设计建议中，除特别进行说明的功能或技术手段不能满足设计要求以外，本建议书所有设计选择的产品都是全部满足表2和第三章提出的系统目标之要求，在本方案文档中将不再进行所有功能的详细技术实现说明。）

在网络边界设置进出口控制，可以防御外来攻击、监控往来通讯流量，是企业网络安全的第一道关卡，其重要性不言而喻。网络防火墙系统从其设置的物理位置来说，最恰当的位置就是网络物理边界的出入口。所以可以说，网络安全系统最为关键的组成部分实际上是利用上述的各种技术手段，通过对网络出入口的控制实现安全服务的目的。

本建议书我们采用防火墙来对企业网络的进出口进行控制，包括Internet进出口控制和广域网进出口控制。

1.13.1 Internet进出口控制

绵阳总部是整个企业的中心最重要网络，通过广域网链路连接分布在各地的分部，开展各种业务应用，并采用专线连接互联网获取有用信息。从安全和管理角度考虑，建议只在总部设立一个Internet出口，各地分部统一通过总部访问互联网。

（一）Internet接入结构

如下图典型的企业应用所示，总部在Internet出口设立防火墙系统。为避免单点故障，防火墙系统采取双机模式构建。每台防火墙均提供4个网络接口，分别连接Internet，中立区和内部网络两台中心交换机。来自Internet的光纤专线将通过一台交换机与两台防火墙的外网口连接。中立区也需增加一台交换机，用于连接两台防火墙的中立区口、WWW服务器、邮件服务器等。
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（二）防火墙系统选型设计

经过对多家防火墙厂商设备的综合比较，本建议书推荐采用NetScreen公司的防火墙产品。

NetScreen国际有限公司（以下简称NetScreen公司）成立于1997年10月，总部位于美国加州硅谷。 NetScreen Technologies以业界领先的防火墙/虚拟专用网络（VPN）解决建议书，加强互联网的安全能力。NetScreen专门开发基于ASIC的互联网安全系统及设备，为互联网数据中心、服务供应商及企业提供高性能防火墙、虚拟专用网及网络流量的监控功能。这种全面安全解决建议书为客户带来高性能、易于升级和管理的优点，在业内累获大奖。

NetScreen 的每一种硬件安全系统和设备，均具备防火墙、VPN和流量控制三种功能，其高性能表现备受赞扬。Infonetics Resear企业的“VPN产品市场占有率报告”显示，NetScreen主导千兆比特级防火墙市场，也在VPN产品市场高踞领导地位。NetScreen的突破性ASIC安全解决建议书，实现线速处理数据包处理，并充分利用其带宽，避免了传统类产品的瓶颈问题。

我们设计企业Internet出口处采用两台组成双机模式的NetScreen防火墙（以NetScreen204为例）。NetScreen–204防火墙吞吐量高达400Mbps，提供4个100M接口，128000链接数，200Mbps VPN处理能力，支持透明模式、双机备份、负载均衡、图形管理等，流量控制功能为网络管理员提供了全部监测和管理网络的信息，诸如DMZ，服务器负载平衡和带宽优先级设置等先进功能，使NetScreen独树一帜。其详细特点如下：

· 提供了防火墙的全部安全功能（如防止拒绝服务攻击，Java/ActiveX/Zip过滤，防IP地址欺骗……）并结合了包过滤、链路过滤和应用代理服务器等技术

· 网络地址转换（NAT）：隐藏内部的IP地址 
· 动态访问过滤(Dynamic Filter) ：自适应网络服务保护 
· URL地址的限定：限制站点的访问，过滤不需要的网站 
· 用户认证(Authentication)：只允许有授权的访问 

· 符合IPSec：可与其他厂家的设备交互操作 
· IKE密钥管理：保证密钥交换 
· DES和三级DES：最高等级的加密、解密 
· 流量带宽控制及优先级设置：按您的需求管理流量 
· 负载平衡能力：管理服务器群( Server Farms) 
· 虚拟IP：将内部服务器映射为可路由地址 

· 实时日志及报警纪录：实时监控网络状态 

· 透明的，无IP地址设置：无须更改任何路由器及主机配置 
· 自带Web服务器：方便地通过流行的浏览器进行管理 
· 图形界面：可关闭远程的管理方式，只用本地的、安全的管理 
· SNMP管理方式：通过网络管理软件管理 
· 命令行界面：支持批处理方式及通过调制解调器的备用渠道进行控制 

两台NetScreen防火墙（500/1000，2002年7月份后100/200也支持）采取双机热备方式工作，任何一台防火墙出现故障，其任务由另一台防火墙自动接管，避免单点故障造成企业无法上网的情况发生，保证网络的无间断运行。

企业的Internet应用除了浏览互联网和WWW发布外，外出员工对公司的访问也将通过Internet进行。为允许合法用户访问公司网络，同时确保通过Internet进行的业务应用的安全性，我们建议采取VPN通讯方式。利用NetScreen防火墙的VPN功能，终端工作站安装NetScreen-Remote软件或者利用WIN2000操作系统对VPN的支持，可以实现企业远程办公的安全需求。

NetScreen-Remote是一种在用户主机（桌面或笔记本电脑）上运行的软件，简化了对网络、设备或公共或非信任网络中其它主机的安全远程接入。通过采用IPSec协议和第二层通道协议[L2TP]，并以证书作为额外的选项，可以实现安全性。为了构建安全的通信通道，必须把这一软件与IPSec网关结合使用（如NetScreen家族安全设备），或与运行IPSec兼容软件的另一台主机结合使用（如NetScreen-Remote）。NetScreen-Remote支持Windows 95, 98, NT, 2000系统。

1.13.2 广域网进出口控制

企业具有多个地理上分散的分部，各分部和总部之间租用电信专线互联，形成以总部为中心的集团广域网。分散的企业给网络安全管理造成了一定的难度，而且企业内部攻击的成功可能性远大于外部攻击，造成的危害更严重，因此全方位的网络保护是不仅防外，还应防内。

企业内部防范主要是确保总部和各公司的安全，加强广域网的进出口控制，我们建议在总部及各分部的广域网出口处配备防火墙来加强内部网络保护，见下图。该防火墙系统起到防御内部攻击、阻止入侵行为进一步扩大升级的作用，避免某段网络范围内发生的入侵破坏扩大至整个企业网络，把来自内部攻击造成的破坏减低到最低程度，保护其它网络部分的正常工作。
根据企业升级后的网络拓扑结构，广域网链路和设备都具备了较强的冗余备份能力，总部的路由器和中心交换机配置均采取了双机热备方式。考虑到总部的广域网防火墙是位于路由器和中心交换机之间，所以也必需做冗余配置，否则会成为广域网设备中的单点故障点，使路由器和中心交换机所做的备份措施失去意义。
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企业广域网存在ERP、VoIP、视频会议等各种高带宽应用，特别总部是整个企业网络的数据中心，进出的信息流量庞大，推荐采用两台处理性能很强的NetScreen–500防火墙，实现冗余备份（Active-Active方式）和负载均衡。每台防火墙基本配置含4个100M或1000M端口，分别连接两台路由器和两台中心交换机。

NetScreen-500是一个高性能、高度可靠、高度冗余的平台。NetScreen-500拥有750M线速处理能力，250M的3DES VPN流量，强健的攻击防范功能。为了满足高性能要求，NetScreen-500设计时采用了定制的专用千兆级ASIC，提供了加速加密和策略查找功能。此外，它使用两条处理总线，把管理流量与流经系统的流量分隔开来。这可以防止高可性流量和其它管理流量影响吞吐量性能。NetScreen-500特别适合带宽要求高的大型企业环境。
NetScreen-500技术参数 

	性能
	并发会话250000，每秒的新会话数22000，防火墙性能700Mbps，三倍DES（168位）250Mbps，策略20000，时间表256 

	攻击检测
	同步攻击,ICMP flood检测(门限可选),UDP flood泛滥检测(门限可选),检测死ping,检测IP欺骗,检测端口扫描,检测陆地攻击,检测撕毁攻击,过滤IP源路由,选项检测IP地址扫描攻击,检测WinNuke攻击,Java/ActiveX/Zip/EXE,默认分组拒绝,DoS、DDoS保护 

	防火墙
	网络地址转换，透明模式，实时状态的监测，实时报警，日志 

	VPN
	10000条专用隧道，手动密钥、IKE、PKI (X.509)，DES(56位)和3DES(168位)，完全正向保密（DH群组）（1，2，5），防止回复攻击，远程接入VPN，站点间VPN，星形（轮轴和轮辐）VPN网络拓扑，L2TP 

	流量控制
	有保障的带宽，最大带宽，优先使用带宽，DiffServ标记 

	系统管理
	WebUI (HTTP 和 HTTPS),命令行界面(控制台),命令行界面(telnet),安全命令外壳(兼容ssh v1),所有管理均经过任何接口上的VPN隧道基于Web界面配置，多点管理可通过NetScreen的Global Manager集中管理 

	虚拟系统
	虚拟系统最大数量25个，支持100个VLAN 

	工作模式
	透明模式（所有接口）,路由模式,NAT,PAT,VIP4个,MIP256个,IP路由-静态路由256个,基于策略的NAT,不限制每个端口的用户数 

	高可用性 （HA）
	高可用性（HA）,防火墙和VPN会话保护,设备故障检测,链路故障检测,故障切换网络通知 

	管 理
	20个管理员，远程管理员数据库，管理网络6个，根管理、管理和只读三种用户权限，软件升级和配置变动(TFTP/WebUI) 
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NetScreen-500外观见下图：

   企业各地规模较大的分部防火墙选用NetScreen-200(204/208)系列防火墙。该防火墙安装在广域网路由器设备之后，最多可提供多达4/8个100M口连接两台路由器和内部中心交换机。NetScreen–200防火墙拥有400M/550Mbps吞吐量，具有全面的防火墙安全功能，为分部的网络应用提供高安全性和良好的性能。具体的NetScreen–200产品特性参见2.1.1Internet进出口控制一节。

1.13.3 虚拟连接广域网出入口控制

通过公共互联网虚拟连接的企业网，连接的两端（总部和分部）由于其承担的工作角色和工作量有比较大的差异，因此，出于实用和经济的角度考虑，本方案建议网络接入Internet的结构采取不同方式和档次的设备方案。

（一）总部的接入设计

在本章4.3.1节中，已经对企业总部的Internet出入口控制防火墙系统进行了设计，同样的连接应用结构也可以应用到通过Internet提供虚拟网络的接入。建议使用4.3.1的设计方案，在此不做重复的说明。

在总部的物理出入口，可以是对外提供公共服务的出入口（4.3.1设计的）与企业虚拟连接广域网的接入口为同一个物理接口，即由同一个Internet公网节点提供连接；也可以是各自独立的接口，即由不同的公网节点提供连接服务。前者需要将总部的公网出入口控制防火墙的档次提高（至少选择NetScreen-500以上的档次），这是由于通过这种虚拟连接方式接入企业各地分部或商业合作伙伴有近千家，只有配置更高档的防火墙才能满足系统应用的性能要求，如同时支持的VPN通道数量、会话处理能力、网络接口带宽等等。后者的模式是再增加一个结构与4.3.1设计相同的公网接入物理接口，与前者同样的理由，向企业各分部或商业合作伙伴提供虚拟连接的出入口，其控制防火墙也需要配置功能强大和性能优异的设备，建议选择档次为NetScreen-500以上的防火墙产品，如NS500或NS1000，NS5000。

（二）分部的接入设计

由于分部通过公网虚拟连接接入总部网络网络的应用，考虑其数据量和应用的要求不高，而且这种非物理专线方式接入所提供的网络通信带宽也很有限，通常只有几十或几百K，因此在企业各异地分部建议采用功能满足系统实现目标、性能相对较低的防火墙设备。本方案选择NetScreen-5XP防火墙配备各分部。（有关NetScreen-5XP防火墙建立虚拟网络的组网说明请参考VPN系统的设计说明）。

1.14 VPN系统设计

VPN系统在企业网络系统中应用的目的是在一个非信任的通信网络链路或公共Internet建立一个安全和稳定的隧道。

虽然在应用逻辑上，VPN和防火墙是两个独立的应用系统，但是对于先进的防火墙设备，两者是合并在同一个物理设备上的，这样的不仅可以使系统的结构和实施简单化，而且可以大大地提高系统的应用效率。在本方案设计采用的NetScreen防火墙就是这一种设备。NetScreen防火墙可以提供表2所列在网络基础层所提供的认证、数据加密和数据完整性的安全服务手段。

1.14.1 广域网链路加密

企业公司总部与各地分部之间的网络向ERP、视频会议、VoIP等多种业务应用提供传输服务支持，大量的业务数据通过广域网传输，需要保证数据传输的安全可靠性，不被偷听窃取和恶意篡改。
在前面广域网进出口控制一节的方案中，NetScreen产品集防火墙、VPN功能于一体，它可以充当VPN网关而无需增加任何组件。企业可直接通过总部NetScreen高端防火墙和各分部的中端NetScreen（建议采用NS100或NS200）防火墙，在总部与各分部之间建立起VPN通道，加密广域网传输的数据。NetScreen防火墙在VPN应用上有出色的性能，例如NetScreen-500能够提供250M的VPN吞吐量和10000条专用隧道，NetScreen-204能够提供200Mbps VPN处理能力和建立1000条隧道。

1.14.2 虚拟连接组网建议

在4.3.3中，我们建议在企业所有通过公共Internet虚拟连接的分部或商业合作伙伴，采用NetScreen-5XP防火墙连接接入公网。5XP的防火墙和VPN应用都能满足本建议书提出的系统实现目标要求。

NetScreen-5XP不仅具有防火墙和VPN的实用功能，同时提供了在网络应用上的功能（详细参见NetScreen-5XP的功能介绍附件），这些功能在小部门的网络互联（LAN to LAN）应用中非常实用，它使5XP在网络互联中承担了互联“网关”的作用，从而省缺了这些小部门之间的LAN互联时需要配置价格不菲高层交换和路由设备。这是5XP在本方案安全应用中非常有用的意外增值。在此，我们针对NetScreen-5XP的其他应用作如下说明：

一、组网条件及设备

1． 企业异地小机构的网络或单机电脑可以通过接入Internet，获得静态或动态的公有或私有IP地址；企业总部有对外的固定的公共互联网IP；

2． 作为建立连接的公网IP的防火墙需要使用NetScreen 高端的产品作为中心控制设备，出于高可用性的考虑，建议配置中心防火墙的备份（如下图所示右边带阴影的设备）；

3． 连接分支端的网络设备选用5XP产品；

二、组网原理及联网功能

组网原理如下图：
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上图中，所有接入互联网的5XP（公网IP地址或私网IP地址），通过总部的防火墙NS500系列、1000系列（公网IP）建立以下几种网络连接（LAN-to-LAN）：

（1） 所有分支机构LAN与总部LAN之间的加密、认证（VPN）连接（如附图中的黑色实线）；

（2） 所有通过5XP连接的LAN互相可以建立通过中心防火墙路由的LAN加密虚拟连接，即Hub&Spoke方式的VPN连接（如附图中的蓝色和绿色虚线）；

（3） 为防止中心点因为各种原因而导致防火墙不可访问，从而造成分支点之间的互访障碍，可以配置一个冗余中心，提高整个网络的高可用性（如附图中的长虚线连接所示）；

（4） 特殊需求情况下，可以直接建立不经过中心防火墙路由的直接的5XP之间的LAN-to-LAN加密VPN连接（附图中的红色虚线）。

以上的各种联网方式，可以通过我们提供的管理程序套件，用人工方式实现，或对用户“透明”的自动方式实现。

三、优点

1． 不需要向链路服务供应商租用价格昂贵的专线或者申请数量巨大的公网IP（实际上不可能），就可以实现企业网络的广域连接；

2． 5XP可作为分支机构的路由网关，实现各子网间的跨网段（非公有的企业私有网址）访问，在小型的分支机构LAN内无须配备路由和高层交换设备；

3． 基于Keep – Alive消息保持的网络VPN连接的连续状态；

4． 这种网络连接提供所有基于LAN to LAN连接支持的各种网络服务，如MS Windows的共享权限相互访问彼此的资源（网上邻居）、H.323传输服务、Net-meeting等等；

5． 5XP提供网络连接的流量管理，即在公网的传输效率保证的前提下，5XP提供基于策略的最小带宽保证、带宽限制、优先级带宽使用等管理功能；

6． 通过5XP的管理策略，可以使分部的用户在使用Internet服务和企业网虚拟连接之间进行“透明”的区分，而且同时使用又相互不影响。

四、企业的应用建议

  目前许多分支机构与总部之间的数据传送通过长途拨号MODEN传输或互联网的邮件服务方式进行，这种方式不仅费用高，而且永远实现不了实时的集中管理，相信企业希望有一个更加实用的解决方案。

  如果在总部配置一台NS1000的高性能防火墙，异地分支机构配备一台5XP，就可以实现所有分支机构和总部的实时联网，所有分支机构的员工就象在总部办公一样，这对总部对分支机构的管理将是一个极大的飞跃。此外，通过这一种网络的虚拟互联，可以实现总部与分支机构间的免费IP电话、IP传真通信，甚至用非集中的网络视频会议就可以代替大部分的人员集中式、花费很高的各类会议；两个或多个业务有直接连接的异地机构或部门不需要占用总部的网络资源实现网络连接；等等。

1.14.3 虚拟连接通信加密

分部的5XP和总部的高端防火墙之间，可以建立3倍DES的VPN通道。VPN通道可实现网络通信数据的加密和认证，并且提供保证数据完整性的技术手段。

1.15 防火墙系统集中管理

企业具有多个地理上分散的下属企业，为了保证企业内部网络的安全性，在前面的章节中我们建议总部及各分部建立相应的防火墙系统。这个分散的防火墙系统的设置和管理就显得非常重要，因为它某一处的漏同将影响整个企业Intranet的安全性。

在此防火墙系统的管理上，有分散和集中两种方式。分散方式让各下属企业管理各自的防火墙。此方式在大型企业中存在较大的缺点，首先它对各下属企业的网络管理员要求非常高，相应提高了企业的管理成本；其次，当下属企业较多时，由于各自制定安全策略，存在安全隐患较大，同时，当出现安全问题时，由于没有实现统一监控，很难判断问题出现在何处，从而不能及时解决问题。集中方式将对所有防火墙实现集中的管理，集中制定安全策略，这将很好的克服以上缺点。

我们推荐企业对防火墙系统实行统一的管理。

NetScreen防火墙可实现方便的集中管理。NetScreen的安全管理系统NetScreen Global PRO具有集中的设备配置、故障/事件管理、基于角色的监控、使用跟踪等功能。NetScreen-Global PRO提供了中央配置管理功能，可以高效地把数百条、甚至数千条策略分发到各NetScreen设备或设备群组以及NetScreen-Remote客户端。 

NetScreen-Global PRO系列的关键性能在于它能够通过简便操作、直观的策略管理用户界面，迅速为设备完成部署。用户只需一次性地定义一条策略，然后将其映射采用到多个设备中。 换言之，NetScreen-Global PRO为设备部署提供高度易操作性与灵活性，减少管理工作。 
Global Pro还可为数量众多的移动VPN用户提供安全、方便的集中管理所有的移动用户在与中心建立VPN之前，首先需要通过身份验证。验证成功之后，才可以下在相应的配置文件，与中心防火墙建立动态的VPN连接。一旦用户关机，或者超过了设定的时间，则需要再次验证。NetScreen Global Pro的这种Authentication and Go工作模式解决了众多的移动用户带来的配置繁琐、安全性差等缺点。

本建议书为企业配置的NetScreen-Global PRO Express软件适合用于多台NetScreen设备部署的企业中。通过NetScreen-Global PRO Express，企业网络管理员可以简便地管理NetScreen设备，监控整个广域网防火墙设备部署，建立网络活动图形报表及实现策略管理。

1.16 防火墙选型设计说明

在企业网络安全系统中，作为当今网络基础设施的重要组成部分，防火墙系统是最重要的系统部分。防火墙选型设计建议书的优劣，不仅对实现企业网络系统的安全设计目标起着决定性的影响，而且会对整个网络系统的应用效率产生极大的影响。

正如前面所提到的，企业的网络应用模式在近期的一两年后会最终全部过渡到B/S的应用结构模式，而且除了各类业务应用外，在企业的网络系统中还将存在音视频的实时应用。因此针对这些应用的网络连接应用和数据传输的特点，本建议书在充分考虑所选择的设备安全性能的因素同时，还重点考虑所选设备的网络处理能力。

为了使防火墙设备的选型达到一个比较理想的结果，在此有必要对防火墙的选型作比较详细的说明。

（注：以下对各厂家防火墙产品的评价数据和结果，均来自第三方中立机构的测试报告，这些第三方机构包括 —— Comweb & Network Test Inc. ，Tolly Group，台湾国立交通大学信息科学所）

1.16.1 评价防火墙产品的基本要素

只有清楚如何评价防火墙产品优劣的方法，或者了解评价一个防火墙产品的基本要素，在网络安全系统设计中，才能作出一个最合适的选型设计建议书。

评价一个防火墙产品优劣所设计的因素（或者技术要素）很多，很难有一个大而全的评价方法和测试手段对防火墙产品的每一个方面进行完全的评价。我们只能对防火墙产品的几大方面进行评价。

对防火墙产品的评价一般是从安全性（侧重功能方面）、技术性能指标、管理的方便性等几方面综合评价。

1.16.2 评价防火墙的一般方法

根据上节提到的几个方面，利用具有代表性的、被大部分产品制造商和用户认同的网络环境对防火墙产品进行客观测试，其结果基本上可以反映产品的优劣真实情况。

本建议书考虑企业的网络应用特点，按照以上介绍的几方面要素，我们将从以下几方面比较评价防火墙产品，如下表：

	评价类别
	评价及比较项目

	Management
	1. 管理接口是否简单易用 。
2. VPN tunnel 的建立过程是否简单 。
3. 各家产品可否互通(互通性测试)

	Security
	1. 系统是否有安全漏洞 。
2．系统被攻击时是否会log 起来 。
3．攻击DMZ 内主机时，系统是否会将攻击型态log 起来，甚至替DMZ内主机阻挡攻击 。

	Packet Level Firewall
	1. NAT 开启及关闭时的无封包遗失最大输出性能(no-loss max
   throughput)及封包延迟(latency)。

2. 10 及100 条防火墙规则时的无封包遗失最大输出性能及封包延迟。

	URL Level
Firewall
	1. 10 及100 条URL entries 时，一个web client 每秒钟所能建立的连结数(connection)与输出性能(throughput)。

2. 10 及100 条URL entries 时的最大连结(connection)数、输出性能以及交易延迟(transaction latency)。

	Content Level
Firewall
	1．启及关闭Java / ActiveX / JavaScript 时，一个web client 每秒钟内所能建立的连结数与输出性能 。
2．开启及关闭Java / ActiveX / JavaScript 时的最大连结数、输出性能以及交易延迟 。

	VPN
	1． 建立1 个LAN-to-LAN tunnel 时的无封包遗失最大输出性能及封包延迟 。

2．建立20 个LAN-to-LAN tunnel 时的无封包遗失最大输出性能及封包延迟 。


1.16.3 几种流行防火墙产品的比较

1.16.3.1 附件为独立的第三方测试机构的评测报告，有的侧重于功能比较，有的侧重于性能参数比较，供参考。
结论：

从我们对防火墙产品的认识，以及参考第三方的测试结果来看，在设计企业网络安全方案时，选择NetScreen的防火墙是目前最佳的选择。（台湾国立交通大学测试评语）

1.16.3.2 NetScreen防火墙主要安全解决方案功能介绍：
1.16.3.2.1 HA

HA高可用性是NetScreen产品的最重要功能之一。NetScreen-100/200/500/1000支持简单网络连接的Active-Passive方式（NetScreen-50不久会支持），它利用NetScreen冗余协议（NSRP）实现了冗余的高可用性（HA）拓扑，该协议提供了多项功能：①在HA组成员之间镜像配置，在发生故障切换时确保正确的行为。②可以在HA组中维护所有活动会话和VPN隧道。③故障切换算法根据系统健康状态确定哪个系统是主系统，把状态与相邻系统连接起来或监控从本系统到远端的路径。④无论活动会话和VPN隧道的数量有多少，故障检测和切换到备用系统可以在不到三秒内完成。
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NetScreen-500/1000的安全系统关键的高可用性冗余特性，包括自动化镜像配置、活动会话和容错VPN维护、可带电热插拔的冗余电源、风扇和处理模块。通过双接口的板卡，NetScreen 500可以实现全网状连接的Active-Active备份方式，两台设备同时工作，互为备份。除了上述Active-Passive方式所具有的功能外，还有⑤整个系统的防火墙处理能力提高一倍。⑥避免低级的网络故障导致NetScreen防火墙的不可用。

1.16.3.2.2 VSYS

NetScreen设备（NetScreen500/1000）允许在一台物理防火墙中创建多个虚拟防火墙系统，每个虚拟系统拥有独立的地址簿、策略和管理等功能。虚拟系统与802.1q VLAN标记相结合，把安全域延伸到整个交换网络中。NetScreen设备和相应的VLAN交换网络，可以表现为多个具有完全安全特性的防火墙系统。优点：简化网络结构、降低维护成本。NetScreen 500为最多25个虚拟系统和100个VLAN提供软件支持，NetScreen-1000位最多250个虚拟系统和500个VLAN。基于VLAN的逻辑子接口，除了配合不同的Vsys通过一个物理接口连接到多个网络外，还可以单独使用，其表现就像一个独立的物理接口一样具有众多的可配置特性。防火墙系统会识别带由tag的帧，并转换成正常的以太帧进行防火检测、路由、策略等基本操作。
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1.16.3.2.3 Mode

NetScreen产品有三种工作模式：Transparent，Route，NAT。三种工作模式下，所有用户和服务器上现存的应用程序都不需修改。

Transparent方式可以将防火墙无缝隙地下装到任何现存的网络，而无须重新编号，无须重新设计网络，也不必要停工。在这种方式下，防火墙将相同子网的网段桥接起来。防火墙建立一个MAC学习表，自动地自学哪些帧要进行转发，哪些帧要忽略。对要转发的帧，再进行状态检查，实现防火、VPN、流量管理等基本功能。

Route方式能够在无须地址转换的网络之间插入防火墙。这种方式可用于保护同一企业网内部的局域网，免遭内部人员的偷窥或盗窃。防火墙的作用相当于一台路由器，同时执行严格策略检查、攻击检测等。Route方式下可以同时实现NAT功能。

NAT方式用在需要做私有地址到公有地址转换的网络环境中。

三种工作模式下的网络环境示意图如下：
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1.16.3.2.4 流量控制功能

NetScreen防火墙的技术核心是ASIC，可以硬件完成三大功能：防火墙、VPN、流量管理。流量管理允许网络管理员实时监视、分析和分配供各类网络流量使用的带宽，确保在部分用户使用网络时不会损害关键业务型流量。NetScreen专利流量算法可以精确控制带宽分配：设置有保障的带宽和最大带宽，类似于帧中继的带宽管理性能；通过8级优先级，为流量分配优先权；Diffserv。

NetScreen防火墙对流量的控制是基于Policy的。因为防火墙对Policy的控制可以根据源地址、目标地址、源端口、目标端口、以及时间段等多种相当灵活的因素，因此对流量的控制也是高度灵活的。

应用流量控制，可以防止某些应用或某些用户无限制的消耗带宽，或防止某些攻击耗尽带宽，而有效的、有目的地合理分配。

1.16.3.3 针对企业网络，建议采用的解决方案
1.16.3.3.1 不改动现有网络设置

	Mode
	VSYS
	HA
	适合的NetScreen设备


	应用NetScreen设备的Transparent模式，可以保持现有的网络设置，而无需做任何改动。
	Transparent模式下不支持对VSYS的支持，但支持VLAN tag，可以配合局部的交换机使用，由交换机区别不同部门或不同的应用
	Transparent模式下NetScreen防火墙可以支持Active-Passive的HA
	NetScreen-50/100/204/208/500/1000 




1.16.3.3.2 改动现有网络设置（或新建设的网络）

	Mode
	VSYS
	HA
	适合的NetScreen设备

	应用NetScreen设备的Route模式，只需改动原有网络的路由信息。用户原先的应用设备不需改动配置。
	Route模式下支持VLAN tag，可以配合局部的交换机使用，由交换机区别不同部门或不同的应用；同时支持VSYS，可以把NetScreen防火墙虚拟成多个逻辑防火墙供不同的部门或不同的应用使用
	Route模式下NetScreen防火墙可以支持Active-Passive的HA以及Full-Meshed Active-Active HA，从高可用性和性能的角度来综合考虑，建议采用Full-Meshed Active-Active HA方案
	NetScreen-50/100/204/208/500/1000 支持Active-Passive HA； NetScreen-500/1000支持Full-Meshed Active-Active HA。（2002年7月份NetScreen100/200系列也将支持A-A）




1.16.3.4 NetSceen产品主要性能列表

	
	NetScreen25
	NetScreen 50
	NetScreen 204
	NetScreen 208
	NetScreen 500

	吞吐量
	100M
	170M
	400M
	550M
	750M

	3DES处理能力
	20M
	50M
	200M
	200M
	250M

	会话连接数
	4,000
	8,000
	128,000
	128,000
	250,000

	每秒钟建立新会话数
	4,000
	8,000
	13,000
	13,000
	22,000

	接口数
	4
	4
	4
	8
	2-8


详细的NetScreen产品性能及功能列表，请参照NetScreen DataSheet。
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